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EXTRACT of the used Analysing Methods in the IGR

incl. List of the methods and norms in the flexible accreditation area

Dokument: Verzeichnis der IGR-Priifmethoden, 20.05.2022

Stand:

07.06.22

Standard / Literature (language as used)

Date of the last

Flexible accre-

Remarks regarding

Chapter . internal o o i
or ,In-House-Method modification ditation area? accreditation
Chemical analysis using DIN 51086 Teil 2, Ausgabe 07/2004; Prifung von oxidischen Roh- und Werkstoffen fir Keramik, Glas und Glasuren - 31.03.22 yes; see appen- |ICP-OES analysis of Si
ICP-OES Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, dix of the certifi-
Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES); cate, point no.:
(Hier: Bestimmung auch von Al, K, Li, Na, Si) 1.2
Chemical analysis using DIN EN ISO 21078 Teil 1, Ausgabe 2008-04; Bestimmung des Gehaltes an Bor(lll)-oxid in feuerfesten Erzeugnissen - Teil 1: Be- 31.03.22 yes; see appen- |Preparation for ICP-OES analysis
ICP-OES stimmung des Gesamtgehaltes an Bor(lll)-oxid in oxidischen Werkstoffen fiir Keramik, Glas und Glasuren (ISO 21078-1); Deutsche dix of the certifi- |of Si
Fassung EN ISO 21078-1) cate, point no.:
1.1
Determination of the re- ISO 7086 Teil 1,2, Ausgabe 2018; Glass hollowware in contact with food - 31.03.22 no in validation for accreditation
lease of lead and cadmium |Release of lead and cadmium -
Part 1: Test method
Part 2: Pemissible limits
Chemical analysis using DIN EN ISO 21078 Teil 1, Ausgabe 2008-04; Bestimmung des Gehaltes an Bor(lll)-oxid in feuerfesten Erzeugnissen - Teil 1: Be- 15.03.21 yes; see appen- |Preparation for ICP-OES analysis
ICP-OES stimmung des Gesamtgehaltes an Bor(lll)-oxid in oxidischen Werkstoffen fiir Keramik, Glas und Glasuren (ISO 21078-1); Deutsche dix of the certifi- |of e.g. Cr, Srand S with alterna-
Fassung EN ISO 21078-1) cate, point no.: |tive digestions
1.1
ICP-OES: Chemical exami- |DIN 51086 Teil 2, Ausgabe 07/2004; Priifung von oxidischen Roh- und Werkstoffen fiir Keramik, Glas und Glasuren - 31.03.22 yes; see appen- |deviating from the standard as
nation of foreign bodies Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, dix of the certifi- |single or double determination
Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES); cate, point no.: |possible
(Hier: Bestimmung auch von Al, K, Li, Na, Si) 25
FT-IR examinations ASTM E 1252, Ausgabe 01/2013; Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis 31.03.22 yes; see appen-
dix of the certifi-
cate, point no.:
2.4
SEM-EDX examinations DIN ISO 22309, Ausgabe 11/2015; Mikrobereichsanalyse - Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) fir 31.03.22 yes; see appen-
Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder hoher (ISO 22309:2011); dix of the certifi-
(Modifizierung: Semiquantitative Bestimmung) cate, point no.:
23
SEM-EDX examinations DIN ISO 22309, Ausgabe 11/2015; Mikrobereichsanalyse - Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) fir 31.03.22 yes; see appen-
Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder hdher (ISO 22309:2011); dix of the certifi-
(Modifizierung: Semiquantitative Bestimmung) cate, point no.:
23
Density determination Nach ,H. Scholze: Glas-Natur, Struktur und Eigenschaften, 3. Aufl., Abschnitt 3.3“ 05.10.20 yes; see appen-
dix of the certifi-
cate, point no.:
2.2
Microscopical examinati- ISO 8039, Ausgabe 12/2014; Microscopes - Values, tolerances and symbols for magnification 31.03.22 yes; see appen-

ons

dix of the certifi-
cate, point no.:
21
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Titration: Hydrolytic resi- DIN I1SO 4802 Teil 1, Ausgabe 02/2017; Glasartikel - 31.03.22 yes; see appen-
stance of the interior surfa- | Wasserbesténdigkeit der inneren Oberflache von Glasbehéltern - dix of the certifi-
ces of glass containers Teil 1: Bestimmung nach der Titrationsmethode und Klasseneinteilung (ISO 4802-1:2016) cate, point no.:
1.4
Hydrolytic resistance of DIN ISO 719, Ausgabe 12/1989; Glas 31.03.22 yes; see appen-
glass grain Wasserbestandigkeit von Glasgrie3 bei 98 °C dix of the certifi-
Priifverfahren und Klasseneinteilung cate, point no.:
Identisch mit ISO 719:1985 1.4
Determination of the loss DIN 51081, Ausgabe 12/2002; Priifung oxidischer Roh- und Werkstoffen 31.03.22 yes; see appen-
on ignition (LOI) Bestimmung der Massenanderung beim Glihen dix of the certifi-
cate, point no.:
1.3
ICP-OES: Hydrolytic resi- |U.S.Pharmacopoeia (USP) 41 — NF 33, Ausgabe 05/2018; Physical Tests / Containers — Glass 31.03.22 no in validation for accreditation
stance of the interior surfa-
ces of glass containers
ICP-OES: Hydrolytic resi- |U.S.Pharmacopoeia (USP) 40 — NF 33, Ausgabe 05/2017; Physical Tests / Containers — Glass 31.03.22 no in validation for accreditation
stance of the interior surfa-
ces of glass containers
ICP-OES: Hydrolytic resi- |U.S.Pharmacopoeia (USP) 39 — NF 33, Ausgabe 05/2016; Physical Tests / Containers — Glass 31.03.22 no in validation for accreditation
stance of the interior surfa-
ces of glass containers
ICP-OES: Hydrolytic resi- |U.S.Pharmacopoeia (USP) 38 — NF 33, Ausgabe 05/2015; Physical Tests / Containers — Glass 31.03.22 no in validation for accreditation
stance of the interior surfa-
ces of glass containers
ICP-OES: Hydrolytic resi- |European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 10.0) Teil Kapitel 3.2.1. Test A, Ausgabe 07/2019; Glass Containers for Pharmaceutical Use 31.03.22 no in validation for accreditation
stance of the interior surfa- | Test A. Hydrolytic resistance of the inner surfaces of glass containers (surface test)
ces of glass containers
ICP-OES: Hydrolytic resi- |DIN ISO 4802 Teil 2, Ausgabe 02/2017 31.03.22 yes; see appen-
stance of the interior surfa- dix of the certifi-
ces of glass containers ; Glasartikel - cate, point no.:
Wasserbestéandigkeit der inneren Oberflache von Glasbehéltern - 1.2
Teil 2: Bestimmung durch Flammenspektrometrie und Klasseneinteilung (ISO 4802-2:2016)
Chemical analysis with DIN 51086 Teil 2, Ausgabe 07/2004; Priifung von oxidischen Roh- und Werkstoffen fiir Keramik, Glas und Glasuren - 31.03.22 yes; see appen- |deviating from the standard as
ICP-OES Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, dix of the certifi- |single or double determination
Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES); cate, point no.: |possible
(Hier: Bestimmung auch von Al, K, Li, Na, Si) 1.2
Determination of lead and |DIN EN 1388 Teil 2, Ausgabe 11/1995; Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln 31.03.22 yes; see appen- |deviating from the standard mea-
cadmium release from sili- |Silicatische Oberflachenverfahren dix of the certifi- |sured with ICP-OES
cate surfaces Teil 2: Bestimmung der Ausgabe von Blei und Cadmium aus silicatischen Oberflachen ausgenommen keramischen Gegenstanden cate, point no.:
Deutsche Fassung EN 1388-2:1995 1.1
Chemical analysis with DIN EN 13346, Ausgabe 04/2001; Charakterisierung von Schldmmen 31.03.22 yes; see appen-

ICP-OES

Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor
Extraktionsverfahren mit Kénigswasser

dix of the certifi-
cate, point no.:
1.1
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Chemical analysis with DIN 52340 Teil 3, Ausgabe 07/1990; Priifung von Glas 31.03.22 yes; see appen-
ICP-OES Chemische Analyse von ungeférbten dix of the certifi-
Kalk-Natron-Glasern cate, point no.:
Teil 3: Aufschlussverfahren 1.1
(zuriickgezogen)
Preparation for chemical DIN 52331, Ausgabe 05/1995; Priifung von Glas 31.03.22 yes; see appen-
analysis with ICP-OES Zerkleinerung und Trocknung von Proben fiir chemische Analysen dix of the certifi-
(zuriickgezogen) cate, point no.:
1.1
Preparation for chemical DIN 52331, Ausgabe 05/1995; Priifung von Glas 31.03.22 yes; see appen- |Determination of the residual

analysis with ICP-OES

Zerkleinerung und Trocknung von Proben flir chemische Analysen
(zurlickgezogen)

dix of the certifi-
cate, point no.:

moisture content acc. to point 4;
deviating from the standard as

1.1 double determination (if not re-
quested differently)
Delamination on the interi- |DIN ISO 4802 Teil 1, Ausgabe 02/2017; Glasartikel - in Validierung no
or surfaces of glass con- Wasserbestandigkeit der inneren Oberflache von Glasbehéltern -
tainers Teil 1: Bestimmung nach der Titrationsmethode und Klasseneinteilung (ISO 4802-1:2016)
Hydrolytic resistance of Japanese Pharmacopoeia, Ausgabe 04/2016; The Japanese Pharmacopoeia — Seventeenth Edition in Validierung no
glass grain
FT-IR examinations In-House-Method 15.03.21 no
Hydrolytic resistance of U.S.Pharmacopoeia (USP) 41 — NF 33, Ausgabe 05/2018; Physical Tests / Containers — Glass 22.10.19 no
glass grain
Hydrolytic resistance of U.S.Pharmacopoeia (USP) 40 — NF 33, Ausgabe 05/2017; Physical Tests / Containers — Glass 22.10.19 no
glass grain
Hydrolytic resistance of U.S.Pharmacopoeia (USP) 39 — NF 33, Ausgabe 05/2016; Physical Tests / Containers — Glass 22.10.19 no
glass grain
Hydrolytic resistance of U.S.Pharmacopoeia (USP) 38 — NF 33, Ausgabe 05/2015; Physical Tests / Containers — Glass 22.10.19 no
glass grain
Hydrolytic resistance of European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 10.0) Teil Kapitel 3.2.1. Test B, Ausgabe 07/2019; Glass Containers for Pharmaceutical Use 22.10.19 no
glass grain - Test B. Hydrolytic resistance of glass grains (glass grains test)
Interior surface examinati- | In-House-Method 19.12.19 no

on
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Interior surface examinati- | In-House-Method 14.05.19 no

on

Density determination In-House-Method 15.03.21 no

Determination of the oil ab- | DIN EN ISO 787 Teil 5, Ausgabe 10/1995; Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fillstoffe - Teil 5: Bestimmung der Olzahl 15.10.18 no

sortion value

Titration: Hydrolytic resi- European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 10.0) Teil Kapitel 3.2.1. Test A, Ausgabe 07/2019; Glass Containers for Pharmaceutical Use 31.03.22 no

stance of the interior surfa- | Test A. Hydrolytic resistance of the inner surfaces of glass containers (surface test)

ces of glass containers

Determination of the bulk | In-House-Method 10.09.21 no

density

Determination of alumini- |DGCCREF - Franzdsische Umsetzung zu EG Nr. 1935, Ausgabe 01.05.16; DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 31.03.22 no

um, cobalt and arsenic re- |consommation et de la répression des fraudes) - Arbeitsblatt ,Verre - Cristal - Ceramique - Vitroceramique - Objets Emailles”

lease from silicate surfaces

Determination of alumini- |EG Nr. 1935, Ausgabe 27.10.04; Verordnung Uber Materialien und Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Be- 31.03.22 no

um, cobalt and arsenic re- |riihrung zu kommen.

lease from silicate surfaces

Determination of arsenic DGCCREF - Franzdsische Umsetzung zu EG Nr. 1935, Ausgabe 01.05.16; DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 15.03.21 no

through mercury-bromide |consommation et de la répression des fraudes) - Arbeitsblatt ,Verre - Cristal - Ceramique - Vitroceramique - Objets Emailles”

complexation

Determination of arsenic EG Nr. 1935, Ausgabe 27.10.04; Verordnung liber Materialien und Gegensténde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Be- 15.03.21 no

through mercury-bromide |riihrung zu kommen.

complexation

De-icing salt analyses DIN EN 16811 Teil 1, Ausgabe 10/2016; Winterdienstausriistung - Enteisungsmittel - Teil 1: Natriumchlorid - Anforderungen und 10.09.21 no
Priifverfahren

Determination of the relea- |DIN EN 16811 Teil 1, Ausgabe 10/2016; Winterdienstausriistung - Enteisungsmittel - Teil 1: Natriumchlorid - Anforderungen und 10.09.21 no

sing agent content Priifverfahren

Water-insoluble content of |In-House-Method 22.02.19 no

the dry matter
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Determination of water-so- |In-House-Method 16.02.19 no
luble ions
Determination of the total |In-House-Method 25.02.19 no
water hardness
Water resistance detrmina- | DIN ISO 720, Ausgabe 12/1989; Glas 22.10.19 no
tion of glass grain Wasserbesténdigkeit von GlasgrieR bei 121 °C

Prifverfahren und Klasseneinteilung

Identisch mit ISO 720:1985
Water resistance acc. to GOST 13905, Ausgabe 2005; Titel (Original: Russisch, Ubersetzt in Englisch): Glass containers. Method of testing the water resi- 26.02.19 no
GOST stance of inner surface
Water resistance acc. to Ita-| Decreto Ministeriale del 21/03/1973 - Ministero della Sanita - Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 104, Ausgabe 03/1973; Disciplina igienica 15.03.21 no
lian norm degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
TC, TOC, TIC In-House-Method 22.01.19 no
De-icing salt analyses In-House-Method 26.02.19 no
Assessment of homogenei- | ASTM C 148, Ausgabe 2011; Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers (Deutsch: Priifung von 15.03.21 no
ty — determination cooling |Hohlglas mit dem Polarisationsmessgerat)
stress
Determination of the SO3 | In-House-Method 15.03.21 no
content
Determination of the SO3 In-House-Method 26.02.19 no
content
Melting test In-House-Method 11.03.19 no
Shovel sampling In-House-Method 15.03.21 no
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Acid resistance of surface |DIN 12116, Ausgabe 03/2001; Prifung von Glas 15.03.21 no
Bestandigkeit gegen eine siedende wassrige Salzsaureldsung
Prifverfahren und Klasseneinteilung
Determination of the redox |In-House-Method 22.02.19 no
potential
Visual examination of PCR |In-House-Method 15.03.21 no
cullets
Shaking test acc. to REACH | In-House-Method 15.03.21 no
Polishing of glass In-House-Method 15.03.21 no
Determination of OH in the |In-House-Method 03.05.21 no
glass
Na2S04 in sodium sulpha- |In-House-Method 15.03.21 no
te
Resistance against mixed |DIN ISO 695, Ausgabe 02/1994 ; Bestandigkeit gegen eine siedende wassrige Mischlauge 15.03.21 no
leach Prifverfahren und Klasseneinteilung
Identisch mit ISO 695:1991
Cross division In-House-Method 18.03.21 no
Determination of the CEC | In-House-Method 15.03.21 no
concentration
Hydrolytic resistance of the | DIN 52339 Teil 2, Ausgabe 12/1980; Prufung von Glas 19.02.19 no
interior surfaces of glass Autoklavenverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit der Innenoberflache von Behéltnissen aus Glas und Klasseneinteilung
Teil 2: Flammenphotometrische Bestimmung
Insoluble rest in the dry In-House-Method 22.02.19 no

matter
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Quantitative chemical ana- |DIN 52340 Teil 2, Ausgabe 01/1974; Priifung von Glas; Chemische Analyse von ungefarbten Kalk-Natron-Glasern mit den Haupt- 07.03.19 no
lysis of SiO2 (gravimetry) |bestandteilen SiO,, CaO, MgO und Na,O, Bestimmung von SiO,
Draining acc. to PV RG In-House-Method 15.03.21 no
19.03
Determination of glass in- |In-House-Method 15.01.21 no
clusions
Wipe sampling method acc. | NIOSH 9100, Ausgabe 05/1996; LEAD in Surface Wipe Samples 15.03.21 no
to NIOSH 9100 (Deutsch: Blei in Oberflachenwischproben)
Leachability with water DIN 38414 Teil S4, Ausgabe 10/1984; Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung 10.09.21 no
Schlamm und Sedimente (Gruppe S)
Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser (S4)
Determination of the de- In-House-Method 30.09.19 no
crepitation
Bacteria control In-House-Method ungiiltig ab no
10.07.2019
Determination of the capa- |DIN EN ISO 8106, Ausgabe 02/2005; Behéltnisse aus Glas 15.03.21 no
city serving measure Bestimmung des Volumens nach dem Wageverfahren
Priifverfahren
Arsenic analysis acc. to Ph. | European Pharmacopoeia (Ph. Eur. 10.0) Teil Kapitel 3.2.1. Arsenic, Ausgabe 07/2019; Glass Containers for Pharmaceutical Use 10.06.21 no
Eur. - Arsenic
Preparation with bumbling | In-House-Method 15.03.21 no
table
Screening of monitor glass | In-House-Method 15.03.21 no
with UV light
Screening for glass cera- | In-House-Method 15.03.21 no

mics
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Screening for lead glass In-House-Method 15.03.21 no
Wrong colour analysis In-House-Method 15.03.21 no
Sieve analysis DIN 66165 Teil 1 und 2, Ausgabe 04/1987; PartikelgroRenanalyse 10.09.21 no
Siebanalyse
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Durchfiihrung
Determination of the chlo- |In-House-Method 10.09.21 no
ride concentration
Determination of the chlo- |In-House-Method 10.09.21 no
ride concentration
Determination of the che- | In-House-Method 06.01.21 no
mical oxygen demand
(COoD)
Determination of the che- | In-House-Method 10.09.21 no
mical oxygen demand
(CoD)
Determination of the car- | In-House-Method 26.02.19 no
bon concentration
Determination of the filling | Cetie Data-Sheet (DT) 9, Ausgabe 09/1993; DT 9 - FACTORS TO CONVERT THE MASS OF WATER (IN G) TO TRUE VOLUME 15.03.21 no
volume (IN ML)
(Deutsch: Faktoren zur Umrechnung von Wasser von Gewicht (g) in reales Volumen (ml))
Determination of the filling |DIN EN ISO 8106, Ausgabe 02/2005; Behaltnisse aus Glas 15.03.21 no
volume Bestimmung des Volumens nach dem Wageverfahren
Priifverfahren
Mixed alkaline resistance DIN ISO 695, Ausgabe 02/1994 ; Bestandigkeit gegen eine siedende wassrige Mischlauge 25.11.20 no
Priifverfahren und Klasseneinteilung
Identisch mit ISO 695:1991
Hydrochloric acid resistan- | DIN 12116, Ausgabe 03/2001; Priifung von Glas 25.11.20 no

ce

Bestandigkeit gegen eine siedende wassrige Salzsaurelésung
Prifverfahren und Klasseneinteilung
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Corrosion test In-House-Method 15.03.21 no
Surface tension test In-House-Method 15.03.21 no
Testing of cold end coating | In-House-Method 19.02.19 no
(CEC)
Pendulum impact test DIN 52295, Ausgabe 07/1982 16.02.19 no
Entwurf; Prifung von Glas
Pendelschlagversuch an Behaltnissen
Attribut- und Variablen-Priifungen
Thermal shock resistance |DIN EN 14350-1 Teil 1, Ausgabe 11/2004; Artikel fir Sauglinge und Kleinkinder - 19.02.19 no
Artikel fur flussige Kindernahrung -
Teil 1: Allgemeine und mechanische Anforderungen und Priifungen;
Deutsche Fassung EN 14350-1:2004
Thermal shock resistance |DIN EN ISO 7459, Ausgabe 03/2004; Behaltnisse aus Glas 19.02.19 no
Bestandigkeit gegen Abschrecken und Temperaturwechselbestandigkeit Priifverfahren
Hydrolytic resistance of DIN 52296, Ausgabe 12/1989; Glas und Glaskeramik 22.02.19 no
glass + glass ceramic sur- |Wasserbestandigkeit der Oberflache von
faces Glas- und Glaskeramik-Platten bei 98 °C
Priifverfahren und Klasseneinteilung
Wet chemical determinati- | In-House-Method 15.06.21 no
on of chromium (VI) con-
tent
Determination of the Fe(ll) |DIN EN ISO 14719, Ausgabe 03/2012; Chemische Analyse von feuerfestem Werkstoff, Glas und Glasuren - 10.09.21 no
content Spektrometrische Bestimmung von Fe2+ und Fe3+ mit
1,10-Phenanthrolin
Determination of colour DIN 6174, Ausgabe 01/1979; Farbmetrische Bestimmung von Farbabstanden bei Kérperfarben nach der CIELAB-Formel 10.09.21 no
characteristic values
Determination of colour DIN 5033 Teil 9, Ausgabe 03/1982; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 9: Weillstandard fiir Farbomessung und Photometrie
Determination of colour DIN 5033 Teil 8, Ausgabe 04/1982; Farbmessung 10.09.21 no

characteristic values

Teil 8: MeRbedingungen fir Lichtquellen
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Determination of colour DIN 5033 Teil 7, Ausgabe 07/1983; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 7: MeRbedingungen fiir Kérperfarben

Determination of colour DIN 5033 Teil 6, Ausgabe 08/1976; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 6: Dreibereichsverfahren

Determination of colour DIN 5033 Teil 5, Ausgabe 01/1981; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 5: Gleichheitsverfahren

Determination of colour DIN 5033 Teil 4, Ausgabe 08/1976; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 4: Spektralverfahren

Determination of colour DIN 5033 Teil 3, Ausgabe 01/1980; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 3: FarbmaRzahlen

Determination of colour DIN 5033 Teil 2, Ausgabe 04/1972; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 2: Normvalenz-Systeme

Determination of colour DIN 5033 Teil 1, Ausgabe 03/1979; Farbmessung 10.09.21 no
characteristic values Teil 1: Grundbegriffe der Farbmetrik

Determination of the num- |In-House-Method 10.09.21 no
ber of blisters in the glass

Determination of the num- |In-House-Method 10.09.21 no
ber of seeds in the glass

Assessment of homogenei- | ASTM C 148, Ausgabe 2011; Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers (Deutsch: Priifung von 15.03.21 no
ty Hohlglas mit dem Polarisationsmessgerat)

Assessment of homogenei- |ASTM C 978, Ausgabe 04/2014 15.03.21 no

ty

reapproved; Standard Test Method for Photoelastic Determination of Residual Stress in a Transparent Glass Matrix Using a Polari-
zing Microscope and Optical Retardation Compensation Procedures

(Deutsch: Photoelastische Bestimmung von Restspannungen in transparentem Glas mit dem Polarisationsmikroskop und optischer
Verzdgerungskompensation)
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